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Het BLACK BULL beschermingsrailsysteem is 
ontwikkeld voor de bescherming van looppaden.

- Biedt bescherming voor voetgangers tegen (auto)verkeer.
- Superieure bouwkwaliteit en sterkte.
- Modulair ontwerp voor snelle en eenvoudige installatie.
- Verzonken bouten bevestigen rails aan palen.
- Kan op elk moment eenvoudig worden uitgebreid.
- Beschadigde delen kunnen eenvoudig worden vervangen.
- Eenvoudig te bevestigen met bouten (apart verkrijgbaar).

Ideaal voor het beschermen van werkgebieden, apparatuur, 
machines en installaties.

specificaties:

Staanders
Afmetingen:  100 x 100 mm
Hoogte:  500 mm en 1.000 mm
Bodemplaat:  200 x 200 x 10 mm dik (4 bevestigingsgaten)

Liggers
Afmetingen:  120 mm x 80 mm x 4 mm 
Lengtes:  1.000, 1.200, 1.500 of 2.000 mm

Afwerkingen:
Interieur:  poedergecoat geel
Buitenkant:  Hot Dip Galv., Geel met poedercoating

Optionele FLEX-montage.
Door toevoeging van een polyurethaanblok dat UV-, 
weer- en temperatuurbestendig is. Met dit blok kunnen 
de geleidingsrails tot 10 graden neigen. Hierdoor 
kan het railsysteem schokken en stoten opvangen 
terwijl de schade aanzienlijk wordt verminderd. 
Het blokje verhoogt het balustradesysteem 
met 40 mm en wordt geïnstalleerd met 
behulp van 4 chemi-ankers per paal.


